STANDARD WYKONANIA mieszkan
Osiedle Szumigcych Traw

STANDARD WYKONANIA:

WYKONANIE BUDYNKOW
Bloczki ceramiczne
Sciany ocieplone tzw. styropianem grafitowym
Okna trzyszybowe
Balustrady okienne ocynkowane malowane proszkowo
Pokrycie dachu dachéwkg betonowg firmy Brass
Rynny dachowe stalowe
Drzwi wejsciowe stalowe
Polbruk dekoracyjny od strony drogi dojazdowej
Tarasy zewnetrzne od strony ogrodu wraz z zadaszeniem tzw. grilownia ( lokale na

parterze)

Zadaszone wiaty (lokale narozne na pietrze posiadajgce ogrédki)
Wydzielone indywidualne miejsce na $mietnik

Ogrodzenie od frontu budynku wraz z furtkg wejsciowg
Ogrodzenie ogrodow

WYKONCZENIE WEWNATRZ BUDYNKU
Tynki wewnetrzne tradycyjne cementowo-wapienne
Posadzki betonowe
Na strychu wykonany strop zelbetonowy ( lokale na pietrze)
Strych — wysokos¢ okoto 2,3 — 2,5 m (dotyczy gornych lokali)
Instalacja ogrzewania gazowego; ogrzewanie podtogowe wraz z wyjsciem na grzejnik

tazienkowy ( jedno wyjscie w fazienkach w kazdym lokalu)

: Instalacja wodno-kanalizacyjna bez tzw. biatego montazu
Instalacja elektryczna bez osprzetu wg standardu dewelopera
Instalacja internetowa wg standardu dewelopera
Instalacja anteny TV wg standardu dewelopera
Instalacja alarmowa w catym domu wg standardu dewelopera
Instalacja wideodomofonowa do furtki od frontu
Wentylacja grawitacyjna

PRZYLACZA DO BUDYNKOW
WODA - przytgcze wodociggowe miejskie
KANALIZACJA - przytacze kanalizacyjne miejskie
GAZ - przytacze gazowe
PRAD - instalacja elektryczna wraz z wkasng mieszkaniowg tablica rozdzielczg
INTERNET - przytgcze $wiattowodowe



